C.j. SPR/055/4000/14-12
V Praze dne 29. 10. 2014

ROZHODNUTI ¢ 8/2014-CPR

Utad pro technickou normalizaci, metrologii a statni zkuSebnictvi (ddle jen ,,Utad®) podle § 11b
odst. 3 zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakont, ve znéni pozd&jsich piedpisi (dale jen ,,zékon*)
ve spravnim fizeni podle zdkona ¢. 500/2004 Sb’, spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisi,
rozhodl takto:

Zadateli

QUALIFORM, a. s.

Mlaty 672/8, 642 00 Brno - Bosonohy
IC 49450263

se méni rozhodnuti

&. 1/2013-CPR Ukadu ze dne 25. 6. 2013, o ud¢leni
ro 4 r
OPRAVNENI

tak, Ze vymezeni rozsahu povéreni k ¢innostem pfi posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich
vyrobkil ve vztahu k jejich zakladnim charakteristikdm ve smyslu nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni
stavebnich vyrobkii na trh a kterym se zrusuje smérnice Rady 89/106/EHS (déle jen ,,CPR%), se rozSiruje
ve skupinach vyrobkii 1 a 13 o dal$i harmonizované evropské normy a dopliiuji se nové skupiny ¢. 17 az
36. Rozsah zmé&néného povéreni je vymezen v piiloze €. 1 k tomuto rozhodnuti, ktera tvoii jeho nedilnou
soucast. Povéieni se vztahuje pouze na ty vyrobky z uvedenych skupin, na které se vztahuji v piiloze ¢. |
uvedené harmonizované technické normy ve znéni platném pii aktualnim vykonu &innosti posuzovani a
ovéfovani stélosti vlastnosti, a na postupy posuzovani k nim piislusné. Pro vykon ¢innosti zde uvedenych
Jje vySe uvedena pravnickd osoba ve smyslu § 11b odst. 3 zdkona ozndmenym subjektem s identifika¢nim
Cislem 1544.

Toto rozhodnuti se vyddva na dobu neurcitou. Postupovat podle néj lze ode dne zvefejnéni rozsahu
opravnéni v elektronickém informaénim systému Evropské komise NANDO.

Odtvodnéni

Pravnickd osoba, uvedena ve vyroku tohoto rozhodnuti, vyhovéla podminkdm stanovenym
v ¢l 43 CPR k zajisténi Cinnosti pfi posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti u vyrobkd a postup,
vymezenych v piiloze ¢. 1 tohoto rozhodnuti. Splnéni podminek je dokumentovano ve spisu
& j. SPR/055/4000/14, ulozeném v Utadu. Pii rozhodovani o ud&leni opravnéni byla vyuzita osvédéenti
o akreditaci vydana Ceskym institutem pro akreditaci, o. p.s., kterd se vztahuji k pfedmétu tohoto
opravnéni.

Pouceni
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat u Uladu
Ministerstvo priimyslu a obchodu CR.
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Pravnicka osoba, uvedena ve vyroku tohoto rozhodnuti, je opravnéna provadét posuzovani a ovérovani
stalosti vlastnosti pro nasledujici vyrobkové skupiny:

1) Zdici prvky kategorie I - ve sténach, sloupech a piickach - skupina 1/3 vyrobkt z rozhodnuti Komise
97/740/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES |
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 77141 ed: 2:201 I CSN EN 7712 ed. 2:2011, CSN EN 771-
3 ed.2:2011, CSN EN 771-4 ed. 2:2011, CSN-EN 77145 ed. 2:2011, CSN EN 771-6 ed. 2:2011

2) Primyslové vyrdbéné navrhové malty - ve sténich, sloupech a prickach - skupina 1/3 vyrobki
z rozhodnuti Komise 97/740/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 998-2 ed. 2:2011

3) Konstrukéni kovové prirezy/profily - za tepla valcované, za studena tvarované nebo jinak vyrabéné
prifezy/profily riznych tvart (T, L, H, U, Z, I, zlabkové profily, uhelniky, uzaviené profily, trubky),
ploché vyrobky (plechy, tenké plechy, pasy), tyCe, odlitky, vykovky vyrobené zraznych kovovych
materiall, nechranéné nebo chranéné proti korozi povlaky - pro pouziti v kovovych konstrukcich nebo
ve sprazenych kovovych a betonovych konstrukcich - skupina 1/4 vyrobkd z rozhodnuti Komise
98/214/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 10025-1:2005, CSN EN 10088-4:2010, CSN EN 10088-
5:2010, CSN EN 10210-1:2006, CSN EN 10219-1:2006, CSN EN 10340:2008, CSN EN 10343:2009,
CSN EN 15048-1:2007, CSN EN 15088:2006

4) Konstrukéni kovové stavebni dily - hotové kovové vyrobky, jako jsou prihradové nosniky, nosniky:,
sloupy, schodiste, zadkladové piloty, nosné piloty a Stétovnice, prifezy fezané na miru pro urlité
aplikace, a kolejnice a prazce; mohou byt nechranéné nebo chranéné povrchovou Gpravou proti korozi.
svafované nebo nesvarované - pro pouziti v ramovych konstrukeich a zakladech staveb - skupina 2/4
vyrobkl z rozhodnuti Komise 98/214/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 1090-1:2010, CSN EN 1090-1+A1:2012

5) Svarovaci materialy - pro pouziti v konstrukcich kovovych staveb - skupina 3/4 vyrobku z rozhodnuti
Komise 98/214/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13479:2005

6) Konstrukeéni spojovaci prostiedky - kovové nyty, Srouby (matice a podlozky) a H.R. svorniky
(vysokopevnostni predepnuté Srouby), Cepy, Srouby, kolejnicova upeviovadla - pro pouziti
v konstrukeich kovovych staveb - skupina 4/4 vyrobki z rozhodnuti Komise 98/214/ES, ve znéni
rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2-+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 14399-1:2005

7) Kamenivo do asfaltovych smési a pro povrchové Upravy - pro vozovky a jiné inzenyrské stavby -
skupina 2/2 vyrobki z rozhodnuti Komise 98/598/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2002/592/1S
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13043:2004, CSN EN 13055-2:2006

8) Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych smési - pro vozovky a jiné inzenyrske stavby -
skupina 2/2 vyrobki z rozhodnuti Komise 98/598/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2002/592/1=S
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13055-2:2006, CSN EN 13242+A1:2008

9) Kamen pro vodni stavby - pro konstrukce vodnich staveb a jin¢ inzenyrské stavby - skupina 2/2
vyrobkill z rozhodnuti Komise 98/598/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2002/592/ES
Postupy posuzovani a overovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13383-1:2004

10) Kamenivo pro kolejové loze - pro zelezni¢ni stavby - skupina 2/2 vyrobkd z rozhodnuti Komise
98/598/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2002/592/ES
Postupy posuzovani a ov€rovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13450:2004
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11) Filery (plniva) do asfaltovych smési a pro povrchové upravy - pro vozovky a jiné inZenyrské stavby -
skupina 2/2 vyrobki z rozhodnuti Komise 98/598/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2002/592/ES
Postupy posuzovani a oveérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 13043:2004, CSN EN 13055-2:2006

12) Kamenivo a filery (plniva) do betonu, malt a injektdznich malt - v budovach, na vozovkach a jinych
inZzenyrskych stavbach - skupina 2/2 vyrobki 'z rozhodnuti Komise 98/598/ES, ve znéni rozhodnuti
Komise 2002/592/ES Fgor N |
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN. 12620+A1:2008, CSN EN 13055-1:2004, CSN EN
13139:2004

13) Prefabrikované vyrobky z obycejného/lehkého betonu a autoklavovaného porobetonu - pro

konstrukéni pouziti- skupina 1/1 vyrobkl z rozhodnuti Komise 1999/94/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 1 168+A3:2012, CSN EN 1520 ed.2:2011, CSN EN
12737+A1:2008, CSN EN 12794+A1:2008, CSN EN 12843:2005, CSN EN 13224:2012, CSN EN
13225:2005, CSN EN 13693+A1:2010, CSN EN 13747+A2:2010, CSN EN 13978-1:2006, CSN EN
14843:2008, CSN EN 14844+A2:2012, CSN EN 14991:2008, CSN EN 14992:2008, CSN EN 15037-
1:2009, CSN EN 15037-2+A1:2011, CSN EN 15037-3+A1:2011, CSN EN 15037-4+A1:2013, CSN
EN 15050:2008, CSN EN 15258:2009

14) Prisady - pro beton, malty a injektazni malty - skupina 1/2 vyrobkl zrozhodnuti Komise
1999/469/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a oveérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 934-2:2010, CSN EN 934-3:2010, CSN EN 934-4:2010,
CSN EN 934-5:2010

15) Adheziva/maltoviny a lepidla pro obkladové prvky - pro wvnitini a vn¢j$i pouziti v pozemnich a
inzenyrskych stavbach - skupina 1/2 vyrobkd z rozhodnuti Komise 1999/470/ES, ve znéni rozhodnuti
Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a oveérovani stalosti vlastnosti: postup 3 prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 12004:2008

16) Adheziva/maltoviny a lepidla pro obkladové prvky - pro pouziti, na ktera se vztahuji predpisy o reakei
na ohen - skupina 2/2 vyrobkd z rozhodnuti Komise 1999/470/ES, ve znéni rozhodnuti Komise
2001/596/ES
Postupy posuzovani a oveérovani stalosti vlastnosti: postup 3 prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 12004:2008

17) Ploché a profilované plechy - pro pouziti, na ktera se vztahuji predpisy pro pozarni odolnost (napf. pro
déleni na pozarni Gseky) - skupina 1/6 vyrobkd z rozhodnuti Komise 98/436/ES, ve znéni rozhodnuti
Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a oveérovani stalosti vlastnosti: postup 3 prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 14787:2006

18) Stiesni tasky, pokryvacska bridlice, kamenna krytina a Sindele - pro pouziti, na ktera se vztahuji
predpisy pro pozarni odolnost (napf. pro déleni na pozarni Gscky) - skupina 1/6 vyrobku z rozhodnuti
Komise 98/436/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 3 prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 12326-1:2003

19) Ploché a profilované plechy - pro pouziti, na kterd se vztahuji predpisy o reakci na ohen (materialy
tiid A1** A2%* B** C** D, E) - skupina 2/6 vyrobki z rozhodnuti Komise 98/436/ES, ve znéni
rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 3 ptilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 14782:2006

20) Stesni tasky, pokryvacska bridlice, kamenna krytina a Sindele - pro pouziti, na ktera se¢ vztahuji
predpisy o reakci na ohen (materidly tiid Al1**, A2** B** C** D, E) - skupina 2/6 vyrobku
z rozhodnuti Komise 98/436/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 3 prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 490 ed. 2:2012, CSN EN 12326-1:2003
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21) Ploché a profilované plechy - pro pouziti, na ktera se vztahuji predpisy o ukazatelich vlastnosti pii
ohni zvenku - skupina 3/6 vyrobki z rozhodnuti Komise 98/436/ES, ve znéni rozhodnuti Komise
2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 3 ptilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 14782:2006

22) Stiesni taSky, pokryvacska bfidlice, kamenna Krytina a Sindele - pro pouziti, na kterd se vztahuji
predpisy o ukazatelich vlastnosti pii ohni .zvenku |- skupina 3/6 vyrobkii z rozhodnuti Komise
98/436/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 200‘1/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 3 prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 490 ed. 2:2012, CSN EN 12326-1:2003

23) Systémy pro pristup na stiechu, lavky a stupadla - pro pouziti, na ktera sc vztahuji predpisy
o ukazatelich vlastnosti pfi ohni zvenku - skupina 3/6 vyrobkt z rozhodnuti Komise 98/436/ES, ve
znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 3 prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 516:2006, CSN EN 12951:2005

24) Ploch¢ a profilované plechy - pro pouziti prispivajici k vyztuzeni stiesni konstrukce - skupina 4/6
vyrobkl z rozhodnuti Komise 98/436/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 3 prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 14782:2006

25) StreSni bezpecnostni haky a kotveni - pro pouziti jind nez specifikovana ve skupinach (1/6), (2/6).
(3/6), (4/6), (5/6) - skupina 6/6 vyrobki z rozhodnuti Komise 98/436/ES, ve znéni rozhodnuti Komise
2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 3 ptilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 517:2006

26) Vyrobky pro ochranu a opravy betonu - pro ostatni pouziti (tj. jin¢ nez s nizkymi pozadavky na
ukazatele vlastnosti) v pozemnich a inzenyrskych stavbach - skupina 1/2 vyrobki z rozhodnuti Komise
1999/469/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 1504-2:2006, CSN EN 1504-3:2006, CSN EN 1504-4:2006,
CSN EN 1504-5:2013, CSN EN 1504-6:2007, CSN EN 1504-7:2007

27) Primesi (Typ I) - pro beton, malty a injektazni malty - skupina 1/2 vyrobku z rozhodnuti Komise
1999/469/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 12878:2005

28) Hydraulickd silni¢ni pojiva - pro pripravu betonu, malty, injektazi malty a dalSich smési pro
stabilizaci silni¢niho podkladu - skupina vyrobkl z rozhodnuti Komise 97/555/ES, ve znéni rozhodnuti
Komise 2010/683/EU
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 13282-1:2013, CSN EN 15368+A1:2010
29) Stavebni vapna, zahrnujici:
- bila vapna
- dolomiticka vapna
- hydraulicka vapna
- pro pripravu betonu, malty, injektazni malty a dalSich smési pro provadéni stavby a pro vyrobu
stavebnich vyrobku - skupina vyrobki z rozhodnuti Komise 97/555/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 459-1 ed. 2:2011

30) Vyrobky pro tuhé podlahové povrchy
Slozky: Dlazebni prvky, dlazdice, mozaiky, parkety, deskové nebo miizové kryty, podlahové rosty, tuhé
laminované podlahoviny, vyrobky na bazi dieva
- pro vnitini pouziti, véetn¢ uzavienych prostor verejné dopravy - skupina 2/2 vyrobki z rozhodnuti
Komise 97/808/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 1999/453/ES, 2001/596/ES a 2006/190/ES
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 3 prilohy V (CPR)

Harmonizované technické normy: CSN EN 12057:2005, CSN EN 12058:2005, CSN EN 14411
ed.2:2013
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31) Podlahové stérkové materialy - pro vnitini pouziti - skupina 2/2 vyrobkii z rozhodnuti Komise
97/808/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 1999/453/ES, 2001/596/ES a 2006/190/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postupy 1 a3 prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 13454-1:2005, CSN EN 13813:2003

32) Asfaltové smési - pro konstrukce vozovek a povichové upravy vozovek - skupina 1/2 vyrobki
z rozhodnuti Komise 98/601/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a overovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN.13108-1;2006, CSN EN 13108- -2:2006, CSN EN 13
3:2006, CSN EN 13108-4:2006, CSN EN 13108-52006, CSN EN 3108~6:2006, CSN EN |
7:2006

33) Asfalt - pro konstrukce vozovek a povrchové apravy vozovek - skupina 1/2 vyrobkd z rozhodnuti
Komise 98/601/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 12591:2009, CSN EN 13808: 2013, CSN EN 13924:2006,
CSN EN 14023:2010, CSN EN 15322:2013

34) Povrchové tdpravy — pro povrchové upravy vozovek - skupina 1/2 vyrobki z rozhodnuti Komise
98/601/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 2+ prilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 12271:2008, CSN EN 12273:2008

35) Vyrobky a sestavy pro hydroizolaci mostovek - pro mostovky - skupina 1/2 vyrobki z rozhodnuti
Komise 98/601/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 2001/596/ES
Postupy posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: postup 2+ ptilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 14695:2010

36) Stozary pro osvétleni komunikaci - pro oblast komunikaci - skupina 1/2 vyrobku z rozhodnuti Komise
96/579/ES, ve znéni rozhodnuti Komise 1999/453/ES
Postupy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: postup 1 piilohy V (CPR)
Harmonizované technické normy: CSN EN 40-5:2002, CSN EN 40-6:2002

3108-
3108-

UrCenym kontaktnim pracovnikem, odpovédnym v oznameném subjektu za opravaéni pro oblast
stavebnich vyrobkli oznacovanych CE, je Ing. Alan Malec, telefon 547 422 516, 606 618 515. fax 547
422 533, e-mail: malec@qualiform.cz.




