Priloha je nedilnou soucasti
osvéddeni o akreditaci ¢.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021
Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
Zku$ebni laboratof
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pracovisté zkuSebni laboratore:

1. pracovisté Brno Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

2. pracovi§té Hradec Kralové Pileticka 71/20a, Piletice, 500 03 Hradec Kralové
3. pracovi§té Olomouc Pavelkova 598/11, Holice, 772 11 Olomouc

4. pracovisté Praha Prosecka 412/74, Prosek, 190 00 Praha 9

Laborator uplatije flexibilni pristup k rozsahu akreditace upresnény v dodatku.

Aktudlni seznam cinnosti provddeénych v ramci flexibilniho rozsahu md laborato¥ k dispozici u manazera
kvality v dokumentu ,, FO30 - Seznam zkouSek dotéenych flexibilnim rozsahem akreditace *.

1. pracovisté Brno
Zkousky:
Poradové Presny nizev [dentifikace - <
tislo! zkuebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody? Predmét zkouSky
1 | Stanoveni objemové CSN EN 12390-7 Ztvrdly beton
| hmotnosti . .
2 Stanoveni vlhkosti a IZP &. 03/03 | Ztvrdly beton
| nasékavosti (CSN 73 1316:1989, oddil 2, 4) B
3 | Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 12390-3 Ztvrdly beton
! CSN EN 12504-1, mimo ¢1. 6, 7
4 |Stanoveni pevnosti v tahu | CSN EN 12390-5 Ztvrdly beton
| ohybem ]
5 | Stanoveni pevnosti CSN EN 12390-6 Ztvrdly beton
| v pfi€ném tahu
6 | Stanoveni hloubky prisaku | IZP &. 04/03 Ztvrdly beton
tlakovou vodou (CSN 73 1321:1988)
| CSN EN 12390-8
7 | Stanoveni mrazuvzdornosti | CSN 73 1322 Ztvrdly beton
8 | Stanoveniodolnosti | CSN 73 1326, metoda A, C Cementovy beton
povrchu proti piisobeni
[ vody a CHRL ) - B
9 | Stanoveni tloustky vrstev | CSN EN 13863-3 Cementobetonové kryty
na vyvrtu
10* | Stanoveni tvrdosti CSN 73 1373 Ztvrdly beton
[ Schmidtovymi tvrdoméry | CSN EN 12504-2
 11* | Zkouska sednutim CSN EN 12350-2 Cerstvy beton 1
12* | Zkouska rozlitim CSN EN 12350-5 Cerstvy beton
13* | Stanoveni obsahu vzduchu - | CSN EN 12350-7, mimo kap. 5 | Cerstvy beton
| tlakomérné metody B i B
14* | Stanoveni objemové CSN ENA2350-6 . Cerstvy beton
[ hmotnosti ‘ / g
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Priloha je nedilnou soucasti

osvédceni o akreditaci ¢.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
ZkusSebni laboratof

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

a pevnost v tahu

Pofadové Presny nazev Identifikace Piedmét zkousk
tisto’ zkuSebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody? r ¥
15% | Stanovent ptilnavosti vrstev | CSN 73 2577 Betony, malty a jiné

CSN 73 6242, p¥il. B
CSN EN 1542, kap. 7

povrchové tpravy
izolacni vrstvy

CSN EN ISO 4624
TP 213
16* | Kontrola pfesnosti CSN 73 0212-5 Betonové stavebni dilce
17* | Zkouska nepropustnosti ~ [CSN T3 6242, pril. D Betonové podkladni
vrstvy vrstvy mostovek opatiené
epoxidovym natérem
o nebo izolagni vrstvou _{
18* | Zkouska nepropustnosti CSN 73 6242, p#il. E Betonové podkladni |
elektrickym napé&tim - vrstvy mostovek opatfené
| jiskrova zkouska | epoxidovym natérem
| | nebo izolalni vrstvou
19 | Stanoveni rozméri CSN EN 1338, piil. C | Betonové dlazebni bloky
20 | Stanoveni odolnost proti CSN EN 1338, piil. D Betonové dlazebni bloky
| | CHRL
21 | Stanoveni celkové : CSN EN 1338, p#il. E Betonové dlazebni bloky
nasakavosti | )
22 | Méfeni pevnosti v pfi¢ném | CSN EN 1338, piil. F Betonové dlazebni bloky
tahu
23 | Stanoveni rozmerti ___CSN EN 1340, ptil. C Betonové obrubniky
24 | Stanovenf odolnosti proti CSN EN 1340, ptil. D Betonové obrubniky
CHRL
25 | Stanoveni celkové CSN EN 1340, ptil. E Betonové obrubniky
nasakavosti -
|26 | Mefeni pevnosti v ohybu CSN EN 1340, ptil. F Betonové obrubniky
27* | Méfen{ integrity pilot 1ZP ¢.01/11 Betonové a
(Manual k zafizeni Pile echo Zelezobetonové
B tester) konstrukce
28* | Méfeni pevnosti CSN 73 2011 Betonové a
CSN EN 13791 | Zelezobetonové
| konstrukce
29 | Stanoveni charakteristik CSN EN 480-11 Ztvrdly beton
vzduchovych pora
30 Stanoveni konzistence a @SN EN 196-3,¢1. 1 az6 [ Cement
|| doby tuhnuti CSN EN 13409 | -
31 | Stanoveni objemové stalosti | CSN EN 196-3 &1. 7 Cement
32 | Stanoveni pevnosti CSN EN 196-1 _ | Cement, popilek a malta
33 | Zjistovani vzhledu a (:?SN 72,2602, odcf{_EH\éést A,B |Cihlafské vyrobky
H rozméri CSN EN#72-18 &\
- — ] % = R
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Piiloha je nedilnou souéasti

osvédceni o akreditaci ¢.;: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
ZkuSebni laboratof
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Potadové | Pfesny nazev Identifikace Predmét zkousk
gislo' | zkuSebniho postupu/metody zku3ebniho postupu/metody? FEGINEE 2ROUSKEY
34 | Stanoveni hmotnosti, (:JSN 72 2603, kap. 1. A, B, C Cihlafské vyrobky
objemové hmotnosti a CSN EN 772-13
naséakavosti
35 | Stanoveni pevnosti v tlaku (:ZSN 72 2605, kap. V.A Cihlarské vyrobky
CSN EN 772-1+A1 |
36 | Zkougka pevnosti v tahu za | CSN 72 2605, kapitola V.B Cihlatské vyrobky
| ohybu B
| 37 | Stanoveni mrazuvzdornosti | CSN 72 2601, pfil. A Cihlarské vyrobky
| |
. 38 | Stanoveni rozmé&rh CSN EN 1339, ptil. C Dlazebni desky
. 39 | Stanoveni odolnosti proti CSN EN 1339, piil. D ' Dlazebni desky
' CHRL
40 | Stanoveni nasakavosti CSN EN 1339, piil. E Dlazebni desky
41 Stanoveni pevnosti v ohybu | CSN EN 1339, pfil. F Dlazebni desky
42% | Méfeni hluku (:ZSN ISO 1999 Pracovni prostiedi
CSN EN ISO 9612
Véstnik MZ CR, Roénik 2013,
Castka 4 B
43* | Méfeni hluku (:ZSN ISO 1996-1 Mimopracovni prostfedi
CSN ISO 1996-2
Véstnik MZ CR, Ro¢nik 2017, |
Castka 11 :
: 44% | Méteni osvétleni (:ESN 36 0011-1 Umelé osvétleni
| CSN 36 0011-3 v pracovnim a
i mimopracovnim prostiedi
45* | Stanoveni vdechovatelné a 1ZP ¢. 01/14 Pracovni prostiedi
respirabilni frakce prachu | (CSN EN 481:1994,
(gravimetricky) NV 361/2007 Sb., ptil. &. 3) H
46 | Stanoveni objemové CSN EN 1097-6, kap. 8, 9, ptil. A, | Kamenivo |
| hmotnosti zrn a nasékavosti ‘ kap. A4, ptil. C :
| - metoda pyknometricka | !
|: 47 | Stanoveni objemové : 1ZP &. 01/15 Kamenivo
| hmotnosti zrn a nasdkavosti | (CSN EN 1097-6:2014)
| |- metoda s draténym kosem | CSN EN 1097-6, kap. 7, piil. B
48 | Stanoveni podilu drcenych | CSN EN 933-5+A1 Kamenivo
zm o
49 | Stanoveni podilu schranek | CSN EN 933-7 Kamenivo
zivodicht - ! _ o
'! 50 Stanoveni objemové |I%P ¢. 14/05 Kamenivo
| hmotnosti ve valci [(CSN 72 1171:1968, €l. B) 1 |
|: 51 | Stanoveni sypné hmotnosti ‘ CSN EN_1097-3_ | Kamenivo |
R a N |
It — ,r’ ‘3_-;.!_ “,\ e ——— .}
| 52 | Stanoveni tvaru zrn - I CSYWEN'9334 \ Kamenivo '
J tvarovy index ‘ { £~ 2

l: _':-_:.' _- ’ _"-__-.- . > J
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci ¢.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
Zkusebni laboratot
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Poradové [ Ptesny nizev ldentifikace Predmit zkousk
tislo' zkuSebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody? edme ¥
53 | Stanoveni vlhkosti sugenim | CSN EN 1097-5 Kamenivo
v susarng .
54 | Stanoveni zrnitosti - sitovy | CSN EN 933-1 Kamenivo
rozbor
55 | Stanoveni zaoblenosti hran |IZP &. 17/05 | Kamenivo
zrn _ (CSN 72 1172:1968, metoda F)
56 | Stanoveni podilu mekkych |IZP C. 12/05 Kamenivo
[ zrn (CSN 72 1175:1990+A1, metoda
A) B
57 | Stanoveni rozlisnych ¢astic CSN 721180 Kamenivo B
58 | Stanoveni nasakavosti CSN EN 12808-5 Malta
59 | Stanoveni pevnosti v tahu CSN EN 1015-11 Zatvrdla malta, potérové
za ohybu CSN EN 12190 materialy, sparovaci
CSN EN 12808-3 malta
Il CSN EN 13892-2
60 | Stanoveni pevnosti v tlaku @SN EN 1015-11 | Zatvrdla malta, pot€roveé
CSN EN 12190 materialy, sparovaci
| CSN EN 12808-3 malta
_ |CSN EN 13892-2 '
61* | Stanoveni pfidrZznosti CSN EN 1015-12 Zatvrdla maita
| 62 | Stanoveni mrazuvzdornosti | CSN 72 2452 Malta pro zdivo
63 | Stanoveni zrnitosti CSN EN 1015-1+A1 Sucha malta
64 | Stanoveni konzistence CSN EN 1015-4 Cerstva malta
s pouZitim ptistroje pro
stanoveni hodnoty
penetrace B |
65* | Stanoveni konzistence CSN EN 1015-3  Cerstva malta
s pouzitim sttésaciho stolku
66 | Stanoveni prilnavosti IZP ¢. 02/06 Cerstva malta
| (CSN 72 2446:1968)
67 | Stanoveni objemové | CSN EN 1015-6 Cerstva malta
hmotnosti )
68 | Stanoveni obsahu vzduchu |CSN EN 1015-7 Cerstva malta
69 | Stanoveni doby CSN EN 1015-9+A1 Cerstva malta )
zpracovatelnosti a ¢asu pro
Upravu
70 | Stanoveni dob tuhnuti CSN EN 13294 Cerstva malta
| 71 |Stanoveni tekutosti ‘éSNﬁNE&S ¢ é_T: 43, InjektaZni malta
/, ) 7
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Piiloha je nedilnou soucasti
osvéddleni o akreditaci ¢.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
ZkuSebni laboratof

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

: Pofadové P¥esny nazev Identifikace Predmét zkousk
&islo! zku$ebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody? redmet zkousiy

72 | Zkouska odlu¢ovani vody | IZP ¢.2/10 InjektaZzni malta
(CSN EN 445:1998, ¢l. 3.3 az
3423,¢8l.3.5a23.5.1.4)

73 | Zkouska zmény objemu I1ZP ¢.2/10 Injektazni malta |
(CSN EN 445:1998, ¢l. 3.3 az :
3423,¢l.3.5a23.5.1.4) _

| 74 | Stanoveni smykové CSN EN 12004-2, ¢1. 8.4 Maltoviny a lepidla
ptidrznosti ; ]

75 | Stanoveni tahové CSN EN 12004-2, ¢1. 8.3 .- Maltoviny a lepidla

piidrznosti [

76 | Stanoveni doby zavadnuti | CSN EN 12004-2, . 8.1 Maltoviny a lepidla

77 | Stanoveni skluzu CSN EN 12004-2, €1. 8.2 Maltoviny a lepidla

78 | Stanoveni objemovych zrn (:DSN EN 12808-4 Malty, lepidla, podlahové

. CSN EN 13872 hmoty

79*% | Méfeni tloust’ky natéru CSN EN ISO 2808, ¢&l. 5.4.5, 5.5.5, | Natéry na konstrukcich
5.5.7

80* | Stanoveni miry zhutnéni (:JSN 72 1006, pfil. T Hotové vrstvy vozovky

radiometricky CSN 73 6160, &l. 7.2, metoda b

81* | Zjisfovani makrotextury CSN EN 13036-1 Povrch kryti vozovek T

82* | Mé&feni podélné a pficne CSN 73 6175, kap. 8, 9 Povrch kryti a

nerovnosti lati a podkladnich vrstev
planografem ] vozovek

83* | Stanoveni polohy kluznych |IZP &.01/18 Spary

trnt a kotev (CSN 73 6123-1, cementobetonovych krytt
TP 233, vozovek
Manual k zafizeni Inspekéni
georadarovy systém)
84 | Stanoveni indexu u€innosti (:JSN 722071,¢l.11.8 Popilek

. CSN EN 196-1

| CSN EN 450-1
CSN 73 6124-1, ptil. B B

85 | Stanoveni objemova stéalosti (:JSN EN 450-1 Popilek
CSN EN 196-3 B

86 | Stanoveni dob tuhnuti CSN 722071, 8. 11.9 Popilek
CSN EN 196-3
CSN EN 450-1 ]

87 | Stanoveni doby tuhnuti CSN EN 480-2  Ptisady

88 | Stanoveni kapilarni CSN EN 480-5 Pfisady o

i absorpce ! _
89 |Stanoveni odluovani vody |CSN _LLN"ZSO-Li N Ptisady
z betonu | /3 b
[, [ %] i h = \ -
\ p L'c '\ f
\ /
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci €.: 542/2021 ze dne: 22. 10, 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
Zkus$ebni laboratof

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

(ASTM D 4748-10,

TP 233,

Manual k zafizeni Inspekéni
georadarovy systém)

Poradové Piesny nazev Identifikace Predmét zkousk
tislo’ zku$ebniho postupu/metody zkusebniho postupu/metody? Y
90* | Stanoveni tloustky 1ZP &. 02/18 | Stmelené vrstvy vozovky

relativni ulehlosti

91 | Stanoveni odolnosti proti CSN 73 6124-1, pil. A Smési stmelené
mrazu a vodé hydraulickymi pojivy
92 | Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 13286-41 Smési stmelené
hydraulickymi pojivy
93* | Stanoveni vzduchové (?SN EN ISO 717-1 Stavebni konstrukce
neprizvuénosti CSN ENISO 16283-1 meéfené na stavbach
CSN EN ISO 16283-3
94* | Stanoveni kro¢ejové (:JSN EN ISO 717-2 Stavebni konstrukce
neprizvuénosti CSN EN ISO 16283-2 méfené na stavbach
95 | Stanoveni vlhkosti susenim | CSN EN ISO 12570 Stavebni materialy a
pii zvySené teploté vyrobky
96 | Laboratorni stanoveni CSN EN 13286-47 Zeminy
pomé&ru tnosnosti (CBR,
IBI)
97 | Stanoveni zdanlivé hustoty |CSN EN ISO 17892-3, mimo &l. | Zeminy
pevnych €astic - pomoci 52
pyknometru
98 | Stanoveni zrnitosti CSN EN ISO 17892-4, mimo &l. | Zeminy
5.4
99 | Stanoveni konzistenénich | CSN EN ISO 17892-12, mimo &l. | Zeminy
mezi 43,54,6.3
100 | Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 17892-1 Zeminy
101 | Stanoveni zhutnitelnosti - | CSN EN 13286-2, mimo &1. 7.3, Zeminy a sypaniny
Proctorova zkouska 7.6
102* | Staticka zatéZovaci zkouska (:ZSN 72 1006, ptil. A, B, D Zeminy a sypaniny
CSN 73 6190
103* | Razova zatézovaci zkouska |CSN 73 6192, metoda C Zeminy a sypaniny
lehkou dynamickou deskou
104* | Stanoveni objemové CSN 72 1010, kap. I, I, 111, &l. A, | Zeminy a sypaniny
hmotnosti D-1
105 | Laboratorni stanoveni CSN 72 1018 Nesoudrzné zeminy,

kamenivo

¢isla oznageny hvézdi¢kou

u datovanych dokumentli identifikujicich zk
u nedatovanych dokumentt identifikujicich
(vEetné viech zmén)

v pifpadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového

w pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
p@}stu f‘@e ouzivéa nejnovéjsi vydani uvedeného postupu




Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédceni o akreditaci ¢.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021
Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
ZkusSebni laboratof
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Dodatek:

Flexibilni rozsah akreditace

[ Poiadova &isla zkousek

|‘ 1 az 105 mimo zkousek 42, 43

Laboratof mfize modifikovat v dodatku uvedené zkusebni metody v dané oblasti akreditace p¥i zachovanf principu
méfeni. U zkou3ek v dodatku neuvedenych nemiize laboratot uplatiiovat flexibilni ptistup k rozsahu akreditace.

Vzorkovani:
Potadové Ptesny nazev Identifikace Predmét odbéru
tislo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku!
1 Odbér vzorkn asfaltové smési | CSN EN 12697-27, &l. 4.1 az | Asfaltova smés

4.4,4.6,4.7

2 Odbér vzorka ztvrdlého betonu | CSN EN 12504-1, €1, 6, 7 Ztvrdly beton
(vyvrtl z konstrukce)

3 | Odbér vzorki Serstvého betonu | CSN EN 12350-1 Cerstvy beton

4 Odbér vzorkt kameniva a 'CSN EN 932-1, mimo ¢l. 8.2, Kamenivo o
zmenSovani laboratornich 8.3
vzorkd CSN EN 932-2

1 u datovanych dokumenti identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentii identifikujicich postupy-edbru vzorku se pouZziva nejnovéjsi vydani uvedeného
postupu (v&etné viech zmén) /

/
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Priloha je nedilnou soucasti
osvéddéeni o akreditaci &.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
ZkuSebni laborator

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

2. pracovisté Hradec Kralové
Zkousky:
Pov'r’adolvé Piesny nazev Identifikace Predmét zkousky
cislo zku$ebniho postupu/metody zku3ebniho postupu/metody?
1* | Mgfeni teploty CSN EN 12697-13 Asfaltova smés
2 Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 12390-3 | Ztvrdly beton
3| Stanoveni objemové CSN EN 12390-7 | Ztvrdly beton
_ hmotnosti 1
4 Stanoveni hloubky priisaku | CSN EN 12390-8 Ztvrdly beton
tlakovou vodou
5% Stanoveni tvrdosti CSN 73 1373 Ztvrdly beton
Schmidtovymi tvrdom&ry | CSN EN 12504-2
6* | Zkouska sednutim | CSN EN 12350-2° - Cerstvy beton
7* Stanoveni obsahu vzduchu | CSN EN 12350-7, mimo kap. 5 Cerstvy beton
| - tlakomérné metody
8* Stanoveni objemové CSN EN 12350-6 Cerstvy beton
hmotnosti B
9* | Stanoveni pfilnavosti CSN 73 2577 Betony, malty a jiné
vrstev a pevnost v tahu CSN 73 6242, piil. B povrchové pravy
CSN EN 1542, kap. 7 izolagdni vrstvy
| CSN EN ISO 4624
1 i - TP 213
10* | Zkouska nepropustnosti CSN 73 6242, piil. D Betonové podkladni
|: vrstvy vrstvy mostovek
opatfené epoxidovym
| natérem nebo izolaéni
- vrstvou o
11* | Zkouska nepropustnosti | CSN 73 6242, ptil. E | Betonové podkladni
| elektrickym napétim - | vistvy mostovek
jiskrova zkouska opatiené epoxidovym
natérem nebo izolaéni
| vrstvou
12* | Méfeni integrity pilot 1ZP ¢. 01/11 Betonové a
[ (Manual k zaiizeni Pile echo zelezobetonové
| tester) konstrukce
13 | Zjistovani charakteristik [CSN EN ISO 11058 Geotextilie
propustnosti pro vodu
kolmo k roving, bez
zatizeni
14 | Staticka zkouska CSN EN ISO 12236 Geotextilie
protrZzenim
15 | Dynamicka zkouska CSN EN ISO 13433 Geotextilie
protrZzenim
16 Stanoveni objemové CSN EN 1097-6, kap. 8, 9, piil. A, | Kamenivo
hmotnosti zrn a kap. /}/4,/ piiloCs . \
nasakavosti - metoda / A
| pyknometricka [
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Ptiloha je nedilnou soucasti
osvédcéeni o akreditaci &.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
Zkusebni laboratof
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Pofadové Piesny nazev . Identifikace ‘ Predmét zkousk
¢isto’ zku$ebniho postupu/metody | zku$ebniho postupu/metody? y
17 Stanoveni objemové [IZP €. 01/15 ' Kamenivo
hmotnosti zrn a (CSN EN 1097-6:2014)
nasakavosti - metoda CSN EN 1097-6, kap. 7, pril. B
s draténym koSem -
18 Stanoveni vlhkosti CSN EN 1097-5 Kamenivo
' suSenim v su$arné
19 | Stanoveni tvaru zrn - CSN EN 933-4 Kamenivo
| tvarovy index i
20 | Stanoveni zrnitosti - sitovy | CSN EN 933-1 Kamenivo
| rozbor -
21* | Stanoveni miry zhutn&ni | CSN 72 1006, pfil. F Hotové vrstvy vozovky
radiometricky CSN 73 6160, &1. 7.2, metoda b |
22* | Zjistovani makrotextury | CSN EN 13036-1 Povrch kryti vozovek
23* | Méfeni podéln¢ a pfi¢né CSN 73 6175, kap. 8, 9 Povrch krytii a
nerovnosti lati a podkladnich vrstev
planografem vozovek
24 | Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 12570 Stavebni materidly a
suSenim pfi zvysené vyrobky
_ teploté _
- 25 Laboratorni stanoveni CSN EN 13286-47 Zeminy
' poméru Uinosnosti (CBR,
| IBI) L
|26 Stanoveni zrnitosti CSN EN ISO 17892-4, mimo &l. Zeminy
5.4
27 | Stanoveni zdanlivé hustoty | CSN EN ISO 17892-3, mimo &l. | Zeminy
pevnych &astic - pomoci 52
_| pyknometru - ]
28 | Stanoveni konzisten¢nich | CSN EN ISO 17892-12, mimo &l. | Zeminy
mezi _ 43,54,63 [
29 | Stanoveni vlhkosti (?SN EN ISO 17892-1 Zeminy
30 | Stanoveni zhutnitelnosti - |CSN EN 13286-2, mimo ¢l. 7.3, Zeminy a sypaniny
 Proctorova zkouska 7.6
31* | Staticka zatéZovaci CSN 72 1006, ptil. A, B, D Zeminy a sypaniny
zkouska CSN 73 6190
32* | Razova zatéZovaci CSN 73 6192, metoda C Zeminy a sypaniny

zkouska lehkou
dynamickou deskou

33* | Stanoveni objemové CSN 72 1010, kap. L IL, IIL, €l. A, | Zeminy
| hmotnosti D-1
34 | Laboratorni stanoveni CSN 72 1018 Nesoudrzné zeminy,
| relativni ulehlosti - ' kamenivo
35 | Stanoveni kryti ocelové | 1ZP&. 01/21 | Betonové a
vyztuze povrchovych (CSN 73 2011, ptil. A) | elezobetonové
vrstev | konstrukce ]
36 | Stanoveni odolnosti CSN 734326, mmefoda A Cementovy beton
povrchu proti pisobeni /O 4 T N\
vody a CHRL [ & S

|
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Ptiloha je nedilnou soucasti
osvéddeni o akreditaci ¢.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
ZkuSebni laboratof

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Poiadové [ 5 Piesny nazev Identlfkace Predmt zkousky
gislo' zku$ebniho postupu/metody zku$ebniho postupu/metody?

37 | Stanoveni tloustky CSN EN ISO 9863-1 Geotextilie
38 | Stanoveni pevnosti vtahu | CSN EN ISO 10319 Geotextilie

a taznosti
39 | Zkougka ekvivalentu pisku | CSN EN 933-8+A1 | Kamenivo
40 Stanoveni pevnosti v tahu | CSN EN 1015-11 | Ztvrdl4 a sparovaci

za ohybu CSN EN 12190 | malta, pot&rové materialy
41 Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 12190 | Ztvrdl4 a sparovaci

B malta, potérové materialy

42 | Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 13286-41 Smési stmelené

hydraulickymi pojivy

1 v pfipads, Ze laboratof je schopna provad&t zkousky mimo své stdlé prostory, jsou tyto zkousky u pofadového
¢isla oznaceny hvézdickou

2 udatovanych dokumentti identifikujicich zkudebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentd identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu
(véetné viech zmeén)

Dodatek:
Flexibilni rozsah akreditace

Poradova &isla zkouSek

| 1az42

Laboratof miiZze modifikovat v dodatku uvedené zku¥ebni metody v dané oblasti akreditace p#i zachovéni principu
me¥eni. U zkousek v dodatku neuvedenych nemiiZe laborator uplatiiovat flexibilni p¥istup k rozsahu akreditace.

Vzorkovani:
,l Poiadové Presny nizev Identifikace Predmét zkouSky
tislo zku$ebnfiho postupu/metody zkugebniho postupu/metody’
|1 Odbér vzorkd asfaltové smési | CSN EN 12697-27, ¢l. 4.1 az | Asfaltova smés
I - 4.4,4.6,4.7
| 2 Odbér vzorkd ztvrdlého betonu | CSN EN 12504-1, ¢l. 6, 7 Ztvrdly beton
; (v¥vrtd z konstrukce) i
| 3 | Odbér vzorki Cerstvého betonu CSN EN 12350-1 Cerstvy beton
{ 4 Odbér vzorka kameniva a CSN EN 932-1, mimo &l. 8.2, | Kamenivo
' zmen$ovani laboratornich 8.3
vzorki CSN EN 932-2 _ |
5 Odbér vzorki geotextilie CSN EN ISO 9862 Geotextilie

' u datovanych dokumentd identifikujicich postupy odb&ru vzorku se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentt identifikujicich postup& odber! [rvzorku se pouziva nejnovéjsi vydani uvedencého
postupu (vetné viech zmén)

/

/'J:
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P¥iloha je nedilnou soucasti

osvéddleni o akreditaci €.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
ZkusSebni laboratof

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

3. pracovisté Olomouc
Zkousky:
Poiadové Piesny nizev Identifikace Piedmét zkousk
tislo’ zkuSebniho postupu/metody zkugebniho postupu/metody? redmet zZRousky
1 Stanoveni tloustky CSN EN 12697-36, &l. 4.1 Asfaltova vrstva
STN EN 12697-36, ¢l. 4.1
2 Stanoveni obsahu CSN EN 12697-1 Asfaltova smés
| rozpustného pojiva STN EN 12697-1 | -
3 Stanoveni zrnitosti CSN EN 12697-2+A1 Asfaltova smé&s
STN EN 12697-2+A1
4 Stanoveni objemové | CSN EN 12697-6 Asfaltovd smés
hmotnost asfaltového STN EN 12697-6
\ zkugebniho télesa
.5 Stanoveni maximalnf CSN EN 12697-5 Asfaltova smés
| objemové hmotnosti | STN EN 12697-5
6 Stanoveni mezerovitosti CSN EN 12697-8 Asfaltova smés
STN EN 12697-8
7% | M&eni teploty | CSN EN 12697-13 Asfaltova smés
STN EN 12697-13
8 Stanoveni rozmeérd CSN EN 12697-29 Asfaltova smés
asfaltovych zkuSebnich STN EN 12697-29
téles
9 Stanoveni pevnosti spojeni | CSN 73 6160, &1. 7.3 Asfaltova vrstva
vrstev STN 73 6160, ¢l. 7.3
10 | Stanoveni objemové CSN EN 12390-7 Ztvrdly beton
[_ hmotnosti STN EN 12390-7
| 11 |Stanoveni vihkostia IZP &. 03/03 Ztvrdly beton
nasakavosti (CSN 73 1316:1989, oddily 2, 4)
STN 73 1316, oddily 2, 4 ]
12 | Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 12390-3 Ztvrdly beton
STN EN 12390-3
CSN EN 12504-1, mimo ¢l. 6, 7
13 Stanoveni pevnosti v tahu | CSN EN 12390-5 Ztvrdly beton
[ ohybem STN EN 12390-5
14 | Stanoveni pevnosti CSN EN 12390-6 Ztvrdly beton
v priéném tahu | o
15 Stanoveni hloubky prisaku | 1ZP ¢. 04/03 Ztvrdly beton
' tlakovou vodou (CSN 73 1321:1988)
[ CSN EN 12390-8
ISTNEN 123908
16 | Stanoveni mrazuvzdornosti | CSN 721338 ) Ztvrdly beton
| betonu STN/T332244 - B

[
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Priloha je nedilnou soucasti
osvédéeni o akreditaci &.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/TEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
ZkuSebni laboratof
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Poradové Piesny niazev Identifikace Piedmét zkousk
tislo! zkuSebniho postupu/metody zkugebniho postupu/metody? re Y
17 Stanoveni odolnosti CSN 73 1326, metoda A, C Cementovy beton
povrchu proti plisobeni STN 73 1326, metoda A
vody a CHRL ]
18 Stanoveni tloustky vrstev | CSN EN 13863-3 Cementobetonovy kryt
na vyvrtu STN EN 13863-3
19* | Stanoveni tvrdosti CSN 73 1373 Ztvrdly beton
Schmidtovymi tvrdoméry | STN 73 1373
CSN EN 12504-2
. ] STN EN 12504-2 )
| 20 | Stanoveni objemu mezer CSN 73 6124-2, piil. A Ztvrdly beton
| STN 73 6124-2, pil. A o
21* | Zkouska sednutim CSN EN 12350-2 Cerstvy beton
STN EN 12350-2
| 22* | Zkouska rozlitim CSN EN 12350-5 Cerstvy beton
| | STN EN 12350-5
i; 23* | Stanoveni obsahu vzduchu | CSN EN 12350-7, mimo kap. 5 Cerstvy beton
| | - tlakom&mé metody STN EN 12350-7, mimo kap. 5 L
| 24* |Stanoveni objemové CSN EN 12350-6 Cerstvy beton
| hmotnosti o STN EN 12350-6
i 25* | Stanoveni pfilnavosti vrstev (:ISN 73 2577 Betony, malty a jiné
- a pevnost v tahu CSN 73 6242, piil. B povrchové lipravy
STN 73 6242, pril. B izolaéni vrstvy
CSN EN 1542, kap. 7
| CSN EN ISO 4624
| TP 213
26* | Zkou$ka nepropustnosti CSN 73 6242, ptil. D [ Betonové podkladni
vrstvy STN 73 6242, pril. D vrstvy mostovek opatiené
epoxidovym natérem
B nebo izolagni vrstvou
27* | Zkouska nepropustnosti CSN 73 6242, ptil. E Betonové podkladni
elektrickym napétim - STN 73 6242, ptil. E vrstvy mostovek opatiené
jiskrova zkouska epoxidovym naté€rem
o nebo izolani vrstvou
28* | Méfeni integrity pilot 1ZP ¢. 01/11 Betonové a
(Manual k zatizeni Pile echo zelezobetonové
tester) B konstrukce
29* | Stanoveni pevnosti CSN 73 2011 Betonové a
| STN 73 2011 zelezobetonové
| CSN EN 13791 konstrukce
- STN EN 13791 .
| 30 Stanoveni objemové CSN EN 1097-6, kap. 8, 9, piil. A, | Kamenivo |
| hmotnosti zrn a nasakavosti | kap. A.j,.---pfﬂ. O NG
- metoda pyknometricka | STN EN.J097-6,Kap, 8, 9, pril. A,
| kapAd; prlC \ |
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Piiloha je nedilnou souéasti

osvédéeni o akreditaci ¢.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

QUALIFORM, a.s.
ZkuSebni laboratof

Poiadové P¥esny nazev Identifikace Piedmét zkousk i
Zislo' zku$ebniho postupu/metody zku$ebniho postupu/metody? Y
| 31 Stanoveni objemové | CSN EN 1097-6, kap. 7, ptil. B Kamenivo
| hmotnosti zrn a nasdkavosti | STN EN 1097-6, kap. 7, pril. B
- metoda s draténym koSem B o
32 |Stanoveni sypné hmotnosti | CSN EN 1097-3 Kamenivo
| STN EN 1097-3
| 33 |Stanoveni tvaru zrn - | CSN EN 9334 Kamenivo
| tvarovy index STN EN 933-4
| 34 Stanoveni vlhkosti susenim | CSN EN 1097-5 Kamenivo
| v susarné STN EN 1097-5 :
35 | Zkouska humusovitosti 1ZP ¢&. 06/05 [ Kamenivo
| (CSN 72 1177:1968, metoda B)
| 36 | Stanoveni zrnitosti - sitovy | CSN EN 933-1 Kamenivo
rozbor | STN EN 933-1 N
37 | Stanoveni rozli§nych éastic | CSN 72 1180 Kamenivo
38 | Zkouska ekvivalentu pisku | CSN EN 933-8+A1 Kamenivo
STN EN 933-8+A1 Il
39 Stanoveni pevnosti malty | CSN EN 1015-11 Malta
v tahu za ohybu a v tlaku STN EN 1015-11
na zlomcich tramcit CSN EN 12190
STN EN 12190
CSN EN 12808-3
STN EN 12808-3
CSN EN 13892-2
- STN EN 13892-2 |
40* | Stanoveni miry zhutnéni (:JSN 72 1006, piil F Hotové vrstvy vozovky
radiometricky CSN 73 6160, ¢l. 7.2, metoda b
L STN 73 6160, ¢l. 7.2, metoda b
:: 41* | Méfeni podélné a pricné ‘ CSN 73 6175, kap. 8, 9 Povrch krytt a
. nerovnosti lati a STN EN 13036-7 podkladnich vrstev
'_ planografem vozovek
|40 Zjistovani makrotextury CSN EN 13036-1 Povrch kryti vozovek
ﬂ STN EN 13036-1 i
43 | Stanoveni odolnosti proti | CSN 73 6124-1, piil. A Smési stmelené
mrazu a vodé [STN 73 6124-1, pril. A hydraulickymi pojivy
|: 44 Stanoveni pevnosti v tlaku i CSN EN 13286-41 Smési stmelené
| S STN EN 13286-41 hydraulickymi pojivy
ﬂ 45 Stanoveni vlhkosti sufenim | CSN EN ISO 12570 Stavebni materialy a
| pfi zvySené teploté STN EN ISO 12570 | vyrobky
46  |Laboratorni stanoveni STN 72 1016 Zeminy

|1BD)

poméru tinosnosti (CBR,

CSN EN 13286-47

STN ENT13286-47;

]
\
\
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Piiloha je nedilnou soucasti

osvéddéeni o akreditaci ¢.; 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
ZkuSebni laboratof

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

[ Identifikace

Poradové Piesny nazev Piedmét zkoutk
| tislo' zkuSebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody? redmet zkousky
47 | Stanoveni zmitosti 'CSN EN ISO 17892-4, mimo &l. | Zeminy
5.4
STN EN ISO 17892-4, mimo &l.
5.4
48 Stanoveni zdéanlivé hustoty | CSN EN ISO 17892-3, mimo ¢l. | Zeminy
pevnych ¢astic - pomoci 5.2
pyknometru STN EN ISO 17892-3, mimo ¢l.
52
49 Stanoven{ konzistenénich | CSN EN ISO 17892-12, mimo &l. | Zeminy
mezi 43,54,6.3
STN EN ISO 17892-12, mimo ¢&l.
43,54,63 ]
50 | Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 17892-1 Zeminy
B STN EN ISO 17892-1
51 Laboratorni stanoveni meze | CSN EN ISO 17892-12, &1. 3 Zeminy
plasticity | STN EN ISO 17892-12, ¢1. 3
52 |Laboratorni stanoveni meze | CSN EN ISO 17892-12, &l. 4.3 Zeminy
tekutosti dle Atterberga STN EN ISO 17892-12, ¢1. 4.3
53 Stanoveni zhutnitelnosti - | CSN EN 13286-2, mimo & & 7. 3, Zeminy a sypaniny
Proctorova zkouska 7.6
STN EN 13286-2, mimo ¢&l1. 7.3,
) 7.6
54* | Staticka zatéZovaci zkouska (:ISN 73 6190 Zeminy a sypaniny
CSN 72 1006, ptiloha A, B, D
STN 73 6190
| STN 73 6133, ptiloha F
55*% | Razova zatéZovaci zkouska | CSN 73 6192, metoda C Zeminy a sypaniny
lehkou dynamickou deskou | STN 73 6192, mimo ¢l. 6.2, 6.3,
B ! 8.1,8.2
56* | Stanoveni objemové CSN 72 1010, kap. L IL, 111, &L. A, | Zeminy a sypaniny
hmotnosti D-1
STN 72 1010, kap. L 1L, 111, €l. A,
| D-1
| 57 | Laboratorni stanoveni CSN 721018 Nesoudrzné zeminy,
relativni ulehlosti STN 721018 kamenivo

¢isla oznageny hvézdickou

2

(v€etné viech zmén)

’ ™~
4 b
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v ptipad¢, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u potadového

u datovanych dokumentl identifikujicich zkuSebni postupy se pouZivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouziva nejnovéjsi vydani uvedeného postupu




Priloha je nedilnou soucasti

osveéddleni o akreditaci €.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
ZkuSebn{ laboratof

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Dodatek:

Flexibilni rozsah akreditace

Poradova &isla zkousek

1 az 57

Laboratot mize modifikovat v dodatku uvedené zkusebni metody v dané oblasti akreditace pii zachovani principu
méfeni. U zkouSek v dodatku neuvedenych nemtiZe laboratof uplatitovat flexibilni p¥istup k rozsahu akreditace.

Vzorkovani:

Poradové
Lislo

Pfesny nazev
postupu odbéru vzorku

Identifikace
postupu odbéru vzorku'

Predmét odbéru ‘

vzorkl

CSN EN 932-1, mimo &1. 8.2,
8.3

1 Odbér vzorkl asfaltové smési | CSN EN 12697-27, ¢l. 4.1 a2z | Asfaltova smés |
4.4,4.6,4.7
STN EN 12697-27, ¢l. 4.1 a2 I
14.4,4.6,4.7
2 Odbér vzorki ztvrdlého betonu | CSN EN 12504-1, &l. 6, 7 Ztvrdly beton
(vyvrtii z konstrukce) STN EN 12504-1, ¢l. 6, 7
3 | Odbér vzorkil erstvého betonu | CSN EN 12350-1 Cerstvy beton
STN EN 12350-1
4 | Odbér vzorkt kameniva a CSN EN 932-2 Kamenivo
zmen$ovani laboratornich STN EN 932-2

1

postupu (v&etné viech zmén)

— .

\\

.\‘
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u datovanych dokumentti identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentt identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouZiva nejnovejsi vydani uvedeného



Ptiloha je nedilnou soucasti

osvédéeni o akreditaei ¢.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

QUALIFORM, a.s.
ZkuSebni laboratof

4. pracovisté Praha
Zkousky:
Povi’ad(:vé 5 P’F'esny nizev 5 Identifikace | Predmét zkousky
&islo zku$ebniho postupu/metody zkuSebniho postupu/metody?
1* | Mé&feni teploty CSN EN 12697-13 Asfaltova smés
2 Stanoveni objemové CSN EN 12390-7 Ztvrdly beton
hmotnosti
3 Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 12390-3 Ztvrdly beton
| CSN EN 12504-1, mimo &l. 7
4 Stanoveni pevnosti v tahu | CSN EN 12390-5 Ztvrdly beton
ohybem _
5 Stanoveni pevnosti CSN EN 12390-6 Ztvrdly beton
v pfi€ném tahu
6 Stanoveni hloubky prisaku |1ZP €. 04/03 | Ztvrdly beton
tlakovou vodou (CSN 73 1321:1988)
B CSN EN 12390-8 3
7 Stanoveni odolnosti CSN 73 1326, metoda A, C Cementovy beton
povrchu proti plisobeni
vody a CHRL
8 Stanoveni tloutky vrstev | CSN EN 13863-3 Cementobetonovy kryt
na vyvrtu -
9* | Stanoveni tvrdosti CSN 73 1373 Ztvrdly beton
. Schmidtovymi tvrdoméry | CSN EN 12504-2 B
10* | Zkouska sednutim CSN EN 12350-2 Cerstvy beton
11* | Zkouska rozlitim CSN EN 12350-5 Cerstvy beton
12* | Stanoveni obsahu vzduchu - | CSN EN 12350-7, mimo kap. 5 | Cerstvy beton
tlakomérné metody _ ,
13* | Stanoveni objemové CSN EN 12350-6 | Cerstvy beton
| | hmotnosti
14 | Zkouska sednuti - rozlitim | CSN EN 12350-8 Samozhutnitelny beton
|
15% | Stanoveni pFilnavosti vrstev | CSN 73 2577 Betony, malty a jiné
a pevnost v tahu CSN 73 6242, piil. B povrchové upravy
CSN EN 1542, kap. 7 izola&ni vrstvy
CSN EN ISO 4624
TP 213
16* | Zkouska nepropustnosti ' CSN 73 6242, ptil. D Betonové podkladni
vrstvy vrstvy mostovek opatiené
epoxidovym natérem
o nebo izolacni vrstvou.
17* | Zkouska nepropustnosti CSN 73 6242, ptil. E Betonové podkladni
elektrickym napétim - i vrstvy mostovek opatiené
jiskrova zkouska }./ _ N\ epoxidovym natérem
[ & \ nebo izola¢ni vrstvou
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Pfiloha je nedilnou soucasti

osvédcéeni o akreditaci &.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
ZkuSebni laboratof

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Piesny nazev
zku$ebniho postupu/metody

Pofadové
&islo!

Identifikace
zku§ebniho postupu/metody?

Predmét zkousSky

| 18* | M¢éfeni integrity pilot IZP ¢. 01/11 Betonove a
I (Manual k zafizeni Pile echo zelezobetonové
| | B tester) | konstrukce o
19*% | Méfeni integrity pilot - IZP €. 01/16 Betonové a
metoda CHA {(Manual k zatizeni CHA) zelezobetonové
S konstrukce
20 | Stanoveni objemu mezer CSN 73 6124-2, pril. A Mezerovity beton
21*% | Stanoveni pevnosti v tlaku - | IZP &. 09/01 Stiikany beton
metoda A (SCG-A&T)
CSN EN 14488-2, metoda A
22* | Stanoveni pevnosti v tlaku - | IZP &. 11/01 Stiikany beton
metoda B (SCG-A&T)
_ CSN EN 14488-2, metoda B
23 Stanoveni objemové CSN EN 1097-6, kap. 8, 9, pril. A, | Kamenivo
hmotnosti zrn a nasakavosti | kap. A.4, pril. C
| - metoda pyknometricka
24 | Stanoveni zrnitosti - sitovy | CSN EN 933-1 | Kamenivo
rozbor
25 | Stanoveni tvaru zrn - CSN EN 933-4 Kamenivo
tvarovy index |
26 | Stanoveni sypné hmotnosti | CSN EN 1097-3 Kamenivo
27 |Stanoveni vihkosti sugenim |CSN EN 1097-5 Kamenivo
v susarné : -
28* | Méfeni tloustky natéru . CSN EN ISO 2808, ¢l1. 5.4.5, 5.5.5, | Natéry na konstrukcich
[5.5.7
29* | Stanoveni miry zhutnéni CSN 72 1006, ptil. F Hotové vrstvy vozovky
radiometricky CSN 73 6160, ¢l. 7.2, metoda b
30* | Méfeni podélné a pticné CSN 73 6175, kap. 8,9 Povrch krytli a
nerovnosti lati a podkladnich vrstev
| planografem vozovek ___._
31* | Zjistovani makrotextury CSN EN 13036-1 Povrch krytl vozovek
32* | Stanoveni polohy kluznych |IZP ¢. 01/18 | Spary
trnti a kotev (CSN 73 6123-1, cementobetonovych krytl
TP 233, vozovek
| Manual k zafizeni Inspekéni
| georadarovy systém)
| 33* | Stanoveni tloustky IZP &. 02/18 Stmelené vrstvy vozovky
| (ASTM D 4748-10,
; TP 233,
Manual k zafizeni Inspekéni
_ﬁ | georadarovy systém)
|34 |Stanoveni pevnosti v tlaku | CSN EN 13286-41 Smési stmelené
N T hydraulickymi pojivy
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Ptiloha je nedilnou souéasti
osvédCeni o akreditaci ¢.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
ZkuSebni laboratof

Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Potadové
Eislo!

Piesny nazev

zkuSebniho postupu/metody

Identifikace
zku3ebniho postupu/metody?

Piedmét zkousky

pii zvySené teploté

35 Stanoveni vihkosti susenim

CSN EN ISO 12570

Stavebni matériély a
vyrobky

36 | Laboratorni stanoveni CSN EN 13286-47 Zeminy
poméru tinosnosti (CBR,
IBI) |
37 | Stanoveni zdanlivé hustoty |CSN EN ISO 17892-3, mimo él. | Zeminy
pevnych ¢astic - pomoci 52
pyknometru
38 | Stanoveni zmitosti CSN EN ISO 17892-4, mimo &L Zeminy
5.4
39 | Stanoveni konzisten¢nich | CSN EN ISO 17892-12, mimo ¢l. | Zeminy
| mezi 43,54,63 B
40 | Stanoveni vlhkosti CSN EN ISO 17892-1 Zeminy

Proctorova zkouska

41 | Stanoveni zhutnitelnosti -

CSN EN 13286-2, mimo &l. 7.3,
7.6

Zeminy a sypaniny

hmotnosti

D-1

42* | Staticka zaté7ovaci zkouska | CSN 72 1006, ptil. A, B, D Zeminy a sypaniny
CSN 73 6190
43* | Razova zatézovaci zkouska | CSN 73 6192, metoda C Zeminy a sypaniny
| lehkou dynamickou deskou -
44* | Stanoveni objemové CSN 72 1010, kap. I, IL, 11, &l. A, | Zeminy a sypaniny

45 Laboratorni stanoveni
relativni ulehlosti

modulu pruznosti

CSN 72 1018

Nesoudrzné zeminy,
| kamenivo

46 Stanoveni statického

CSN ISO 1920-10

' Ztvrdly beton

¢isla oznaceny hvézdickou

(v¢etnd vdech zmén)

Dodatek:

Flexibilni rozsah akreditace

v piipadg, Ze laboratof je schopna provadét zkousky mimo své stalé prostory, jsou tyto zkousky u potadového

u datovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouzivaji pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumentt identifikujicich zkuSebni postupy se pouZiva nejnové&jsi vydani uvedeného postupu

Poradova Cisla zkousek

1 az 46

Laboratof miize modifikovat v dodatku uvedené zkusebni metody v dané oblasti akreditace pti zachovani principu
méteni. U zkouSek v dodatku neuvedenych nemiize laboratof uplattiovat flexibilni pfistup k rozsahu akreditace.

———

'.\ /
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Priloha je nedilnou soudasti
osvédéeni o akreditaci €.: 542/2021 ze dne: 22. 10. 2021

Akreditovany subjekt podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018:

QUALIFORM, a.s.
ZkuSebni laboratof
Mlaty 672/8, Bosonohy, 642 00 Brno

Vzorkovani:
I Poffldové Presny nazev I Identifikace Piedmét odbéru
tislo postupu odbéru vzorku postupu odbéru vzorku!
1 Odbér vzorkii asfaltové smési | CSN EN 12697-27, €. 4.1 a2 | Asfaltova smés
14.4,4.6,4.7
2 Odbér vzorka ztvrdiého betonu | CSN EN 12504-1, €1. 7 Ztvrdly beton
o (vyvrti z konstrukce) |
3 | Odbér vzorkii erstvého betonu | CSN EN 12350-1 Cerstvy beton
4 Odbér vzorki kameniva a CSN EN 932-1, mimo ¢l. 8.2, | Kamenivo
zmensovani laboratornich 83
. |vzorkd CSN EN 932-2

u datovanych dokumentil identifikujicich postupy odbéru vzorku se pouZivajf pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovanych dokumenti identifikujicich postupy odbé&ru vzorku se pouziva nejnovgjsi vydani uvedeného
postupu (véetné€ viech zmén)

Vysvétlivky a zkratky:

ASTM - Americka technicka norma

CBR - California Bearing Ratio - Kalifornsky pomér inosnosti

CHA - Cross hole analyzer

CHRL - Chemické rozmrazovaci latky

IBI - Immediate bearing index - okamzity index inosnosti

[VAY - Interni zkuSebni postup zpracovany Zkusebni laboratofi

NV - Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb. ze dne 12. 12. 2007, kterym se stanovi podminky

ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich pfedpist

SCG&AT - Sprayed Concrete Guideline - Application and Testing (Smérnice pro stiikané betony -
provadéni a zkousky)

STN - Slovenska technicka norma

TP - Technické podminky pro stavby pozemnich komunikaci

Véstnik MZ CR €. 4/2013 - Véstnik MZ CR &. 4/2013 ze dne 26. 7. 2013, &ast 4: Metodicky navod
pro méfeni a hodnoceni hluku a vibraci na pracovisti a vibraci
v chranénych vnitinich prostorech staveb

Véstnik MZ CR &. 11/2017- Véstnik MZ CR &. 11/2017 ze dne 18. 10. 2017, &ast 1: Metodicky navod
pro méfeni a hodnoCeni littku v mimopracovnim prostfedi
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